
Пользовательская инструкция 
 

Общие сведения 
 Контроллер MCD16B предназначен для муфельных печей. Имеет интуитивно понятное 
русифицированное меню и простое управление.  Контроллер позволят составлять сложную 
программу управления температурой, состоящую из 10 этапов. Всего контроллер умеет хранить до 
10 пользовательских программ. Поддерживает набор температуры и остывание по времени и по 
скорости. Имеет возможность подключение дополнительной термопары для резервирования 
(можно другого типа). Умеет оповещать об аварии при повреждении термопар и перегреве печи. 
 

Внешний вид 
Интерфейсная часть контроллера представлена на рисунке ниже: 
 

 
 

1 Цветной ЖК дисплей 
2 Кнопка «СТАРТ/СТОП» 

3 Энкодер с кнопкой «КРУТИЛКА». Используется для навигации по 
интерфейсу. 

4 Индикатор наличия питания 

5 Индикатор нахождения контроллера в работе, выполнение программы 

6 Индикатор подачи питания на реле 
7 Индикатор аварии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первое включение 
При подаче питания на контроллер, загорается световой индикатор «СЕТЬ» и на экране 

появляется надпись «PRO MUFEL». Контроллер производит самодиагностику и инициализацию.  
По завершению инициализации контроллер перейдет в режим ожидания и на экране отобразится 
следующая информация: 

1 Текущая температура в камере печи 

2 Номер загруженной программы в память контроллера 

3 Этап, с которого необходимо будет начать выполнение программы 

4 Режим набора температуры, в котором будет работать программа 

5 Строка подсказки о стартовом этапе программы 

6 Подключенный термопары (до 2 термопар) 
7 Источник измеряемой температуры, может быть основным или 

резервным 
 
При первом включении контроллер выгружает первую программу из памяти. 
С завода по умолчанию предустановлена следующая программа: 
 

Параметр Значение 

Целевая температура 700 
Время достижения 1 час 

Время удержания 1 час 
Режим набора Время 

 
Для запуска программы на выполнение, необходимо зажать и удерживать кнопку «СТАРТ/СТОП», 
пока не загорится светодиодный индикатор «РАБОТА».  Программа начнет выполняться и 
светодиодный индикатор «РЕЛЕ» начнет моргать или постоянного гореть. 
По завершению программы контроллер перейдет в режим ожидания и светодиодные индикаторы 
«РАБОТА» и «РЕЛЕ» перестанут гореть. Чтобы прервать выполнение программы, нажмите и 
удерживайте кнопку «СТАРТ/СТОП». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 
Программа в контроллере состоит из этапов, каждый этап состоит из 2 шагов: Набор температуры 
и удержание температуры. Набор температуры может быть осуществлен по времени или по 
скорости. Одна программа может содержать до 10 этапов. 
Набор температуры по времени. Контроллер будет пытаться равномерно (линейно) нагревать или 
остужать печь за указанное время. Контроллер будет высчитывать температуру, которая должна 
быть в текущий момент времени и стремиться к ней. Стоит обратить внимание что набор или 
остывание, как правило будут занимать немного большее время, чем указано в программе.  
Набор температуры по скорости. Контроллер будет стараться нагревать или остужать печь, с 
указанной скоростью. Время нагрева или остывания при этом не будет иметь значения. 
 
Набор и остывание зависят от разницы между текущей температурой в камере печи и целевой 
температуры, указанной в этапе программы, на момент его выполнения. Если целевая температура 
больше той, что в камере, то будет, нагрев печи, если меньше, то остывание. 
Режим набора задается для всей программы целиком и распространяется на все этапы программы. 
Каждый этап программы имеет следующие параметры: 
 

Параметр Описание 

Целевая температура Температура, на которую необходимо выйти при выполнении 
текущего этапе. 

Время достижения Время, за которое необходимо выйти на целевую температуру. 
(РЕЖИМ ВРЕМЯ) 

Скорость достижения Скорость, с которой необходимо двигаться к целевой 
температуре. (РЕЖИМ СКОРОСТЬ) 

Время удержания Время, которое контроллер будет поддерживать целевую 
температуру в камере печи. 

 
Контроллер выполняет программу последовательно этап за этапом, а шаги внутри этапов всегда 
начинаются с «набор температуры» и заканчиваются «удержание температуры».  
Контроллер позволяет выбрать первый этап, с которого требуется запустить на выполнение 
программу. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Редактирование программы 
Контроллер позволяет настраивать и сохранять до 10 пользовательских программ. Чтобы перейти 
из экрана ожидания к редактированию программы необходимо крутить вправо «КРУТИЛКУ» пока 
не станет доступно меню редактирования программы: 

Порядок задания пользовательской программы, следующий: 
1. Выбрать режим набора температуры 
2. Выбрать количество этапов 
3. Задать параметры для каждого этапа 
4. Сохранение программы 

 
Выбор режима набора температуры. В меню редактирования программы, при помощи крутилки 
выбираем параметр «Режим», как на рисунке ниже: 

 
Нажимаем на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 

Вращая «КРУТИЛКУ» выбираем «Время» или «Скорость». Чтобы подтвердить свой выбор нажмите 
на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП». 
 



Выбор количества этапов. В меню редактирования программы, при помощи крутилки выбираем 
параметр «Этапов», как на рисунке ниже: 

 
 
Нажимаем на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 

 
Вращая «КРУТИЛКУ» можно изменить кол-во этапов от 1 до 10. При изменении кол-ва этапов 
изменяется и кол-во доступных для редактирования полей самой программы. 
Чтобы подтвердить свой выбор нажмите на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП». 
 
Задание параметров этапа. Принцип редактирования одинаковый для любого этапа программы. 
Далее будет в качестве примера редактироваться Этапа 1. 
Задаем целевую температуру. В меню редактирования программы, при помощи крутилки 
выбираем параметр «Режим», как на рисунке ниже: 

 



Нажимаем на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 

Вращаем «КРУТИЛКУ» задаем целевую температуру. Для удобства ввода, можно изменять шаг 
приращения на 1, 10 и 100 единиц. Для изменения приращения нажимайте кнопку «СТАРТ/СТОП». 
После ввода целевой температуры, нажмите на «КРУТИЛКУ». 
Задаем время или скорость достижения. В зависимости от выбранного режима набора 
температуры, для редактирования будет доступен один из параметров: время или скорость. В 
нижней части экрана есть подсказка, по которой можно ориентироваться. В меню редактирования 
программы, при помощи крутилки выбираем время достижения (Режим Время) или скорость 
набора (Режим Скорость). 

  
Режим времени достижения Режим скорости 

 
Нажмите на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 
 

  
Режим времени достижения Режим скорости 



 
Вращаем «КРУТИЛКУ» и задаем время 
достижения целевой температуры этапа. Для 
удобства ввода, можно изменять шаг 
приращения на 1 мин, 10 мин и 1 час. Для 
изменения приращения нажимайте кнопку 
«СТАРТ/СТОП». 
После ввода времени достижения целевой 
температуры, нажмите на «КРУТИЛКУ». 

 

 
Вращаем «КРУТИЛКУ» и задаем скорость 
набора целевой температуры этапа. Задается 
скорость набора температуры градусов в 
минуту. Для удобства ввода, можно изменять 
шаг приращения на 1, 10 и 100 единиц. Для 
изменения приращения нажимайте кнопку 
«СТАРТ/СТОП». 
После ввода скорости целевой температуры, 
нажмите на «КРУТИЛКУ». 
 

 
Задаем время удержания. В меню редактирования программы, при помощи крутилки выбираем 
время удержания, как на рисунке ниже:  

Нажмите на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 
 

Вращаем «КРУТИЛКУ» и задаем время удержания целевой температуры. Для удобства ввода, 
можно изменять шаг приращения на 1 мин, 10 мин и 1 час. Для изменения приращения нажимайте 
кнопку «СТАРТ/СТОП». 
После ввода времени удержания целевой температуры, нажмите на «КРУТИЛКУ». 
 
Сохранение программы. После завершения редактирования программы, ее можно сохранить в 
энергонезависимой памяти. Если отключить питание, то введенные данные будут утеряны. Чтобы 
предотвратить потерю введенных ранее данных, необходимо их сохранить в один из 10 слотов 
программ. В результате сохранения ранее хранящаяся в слоте программа будет перезаписана.  



В меню редактирования программы нажмите и удерживайте «СТАРТ/СТОП» пока не появится 
следующие окно: 

 
Нажимаем на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП»  

 
Вращайте «КРУТИЛКУ» чтобы выбрать слот для сохранения.  Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» или 
«КРУТИЛКУ» чтобы подтвердить выбор.  
Далее вращая «КРУТИЛКУ» вправо выбираем «Сохранить» 

Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» или «КРУТИЛКУ» чтобы сохранить программу в выбранный слот. 
При этом окно сохранения закроется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Запуск программы 
 
После завершения настройки программы, можно запустить программу на выполнение. Для этого 
необходимо находиться на экране ожидания. Это можно сделать вращением «КРУТИЛКИ» влево, 
пока не появиться требуемый экран. Запустить программу на выполнение можно только с этого 
экрана. 
 

 
 
 
Перед запуском программы необходимо определиться с первым этапом программы, с которого 
будет стартовать программа. Для этого при помощи вращения «КРУТИЛКИ» выбираем поле «Начать 
с этапа». 

 
 

Нажмите на «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП» 
 

 
 
Вращаем «КРУТИЛКУ» и задаем стартовый этап программы. После ввода нажмите на «КРУТИЛКУ» 
или кнопку «СТАРТ/СТОП». 
 
ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «СТАРТ/СТОП» 
ДО ЗАГОРАНИЯ ИНДИКТОРА «РАБОТА».  



После запуска программы в работу, в зависимости от режима набора температуры, появится 
следующий экран: 
 

РЕЖИМ ВРЕМЯ РЕЖИМ СКОРОСТЬ 

  

1 Текущая температура в камере печи 

2 
Расчетная температура, к которой 
стремиться контроллер 

3 
Время прошедшее с начала шага 
набора температуры 

4 Подаваемая мощность для нагрева 
5 Обозначение текущего шага этапа 

6 
Информация о текущем этапе 
выполняемой программы 

7 Целевая температура текущего этапа 
8 Время достижения текущего шага 
9 Общее время работы программы 

 

1 Текущая температура в камере печи 

2 
Текущая скорость, измеренная за 
последнюю минуту  

3 
Время прошедшее с начала шага 
набора температуры 

4 Подаваемая мощность для нагрева 
5 Обозначение текущего шага этапа 

6 
Информация о текущем этапе 
выполняемой программы 

7 Целевая температура текущего этапа 
8 Скорость текущего шага 
9 Общее время работы программы 

 

 
 
После окончания шага «НАБОР ТЕМПЕРАТУРЫ» программа перейдет на шаг «УДЕРЖАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ», отображаемый экран смениться: 

 
1 Текущая температура в камере печи 
2 Целевая температура удержания 

3 
Время прошедшее с начала шага 
удержания температуры 

4 Подаваемая мощность для нагрева 
5 Обозначение текущего шага этапа 

6 
Информация о текущем этапе 
выполняемой программы 

7 Целевая температура текущего этапа 
8 Время удержания текущего шага 
9 Общее время работы программы 



Открытие двери 
Муфельная печь способна определять открытие двери во время выполнения программы. При 
открытой двери, контроллер ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ выполнение программы. А питание с спиралей 
печи снимается. При открытой двери мы видим на дисплеи следующее сообщение:  

 
 
После закрытия двери печи, контроллер будет выполнять следующие шаги: 

1. Ожидать нажатия кнопку «СТАРТ/СТОП». 
2. Выдерживает временную пауза перед продолжение программы (например, 3 сек.). 
3. Продолжает выполнение программы. 

 
Ожидание нажатия «СТАРТ/СТОП» Отсчет времени перед продолжение 

программы 

  
 
В зависимости от настроек контроллера производителем, после закрытия двери, шаги 1, 2 могут 
быть пропущены, а программа сразу продолжить свое выполнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Резервирование 
 
Контроллер позволяет резервировать канал измерения. Другими словами, к контроллеру может 
быть подключена вторая термопара. Резервирование работает только при наличии второй 
термопары. Такая опция нужна, чтобы при перегорании основной термопары, можно было 
завершить работу программы на резервной термопаре. На дисплеи отображается кол-во 
подключённый к контроллеру термопар в правым верхнем углу. 
 

Подключена одна термопара Подключено 2 термопары 

  

 
Для контроллера есть два канала источника информации о температуре: основной и резервный. 
Соответственно к контроллеру может быть подключена основная термопара и резервная 
термопара. Какая из термопар является основной, а какая резервной, можно выбрать в меню 
настройки. 
  

Используется основной канал Используется резервный канал 

  

 
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ЕСЛИ ОСНОВНОЙ КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДОСТУПЕН.  
 
Контроллер наблюдает за каналами измерения и мониторит состояние термопар, если термопара 
станет недоступна, то значок «Т1» или «Т2» перестанет отображаться.  
Если во время работы контроллер потеряет основной канал, то он переключится на резервный без 
остановки работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Авария 
Авария - ситуация, при которой продолжение эксплуатации печи опасно. Контроллер способен 
определить следующие аварийные ситуации: 

1. Перегорание термопары 
2. Перегрев печи 

 
При наступлении аварии, контроллер загорает светодиодный индикатор «АВАРИЯ», перестает 
подавать питание на нагреватели печи и издает звуковой сигнал.   
 
Перегорание термопары.  Анализируется контроллером только во время выполнения программы. 
Во время эксплуатации, особенно при высоких температурах, термопара может перегореть. Когда 
все доступные термопары (а их может быть 2) во время выполнения программы перегорают, то 
контроллер теряет возможность измерить текущую температуру в камере печи. На дисплеи 
отображается следующие сообщение: 
 

 
 
После появления этого сообщения контроллер будет ждать нажатие кнопки «СТАРТ/СТОП». Если в 
течении 60 секунд, оператор не нажмет кнопку «СТАРТ/СТОП», то контроллер активирует защиту и 
постарается отключить печь принудительно (если такая опция установлена на печи).  
 
Перегрев печи. Анализируется постоянно. Помогает защитить печь от перегрева и физического 
повреждения. Если контроллер зафиксирует, что в течении небольшого периода времени, 
температура в камере больше максимально допустимой температуры печи +30 градусов, то 
контроллер зафиксирует аварию и выдаст сообщение: 
 

 
 

Через 5 секунд после появления сообщения контроллер активирует защиту и постарается 
отключить печь принудительно (если такая опция установлена на печи). Убрать это сообщение 
можно только отключением питания контроллера. 
 
 
 



Пользовательское меню 
Для доступа в пользовательское меню необходимо, находясь на экране ожидания, нажать и 
удерживать «КРУТИЛКУ» пока на дисплеи не появится меню. 
 

 
 

Пользователю доступны следующие пункты меню: 
Измерение. Позволяет посмотреть настройки термопар подключен к контроллеру, а также 
выбирать основной и резервный канал измерения. 
Экран. Позволяет задать параметры экрана. Выбрать цветовую тему. 
Об устройстве. Показывает информацию о текущем устройстве, а именно: идентификатор 
устройства и версию программы. 

 
Вращая «КРУТИЛКУ» выберите интересующий пункт меню и нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» или 
«КРУТИЛКУ», чтобы перейти в выбранный раздел меню. 
 
Чтобы выйти из пользовательского меню вращайте «КРУТИЛКУ» влево, пока не увидите надпись 
«Назад» в нижней строке экрана. Далее нажмите «КРУТИЛКУ» или кнопку «СТАРТ/СТОП». 


