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1 Назначение 

1.1 Муфельная печь предназначена для лабораторий, промышленных 

предприятий, научно-исследовательских институтов для проведения закалки, 

отжига и отпуска металлических деталей, изготовления эмалей, обжига 

керамики, покрытия глазурью, обжига металлизированных глин, фьюзинга, 

прокалке опок, плавке металлов и других операций термообработки. 

1.2 В муфельной печи реализованы следующие функции: 

• поддержание заданной температуры с необходимой точностью; 

• цифровая индикация заданной температуры и текущей температуры 

рабочей камеры; 

1.3 Муфельная печь предназначена для эксплуатации в лабораторных, 

капитальных и других подобного типа помещениях. Печь не должна быть 

подвержена воздействию вибрации и воздействию агрессивных паров. 

Муфельная печь не предназначена для эксплуатации в условиях взрыво- или 

пожароопасной среды. 

 

Температура окружающего воздуха, ºС  от +5 до +30 

Относительная влажность воздуха, %  до 80 

 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию изделия, не ухудшающих заданные качественные показатели 

оборудования. 

 

 

2 Устройство и принцип работы 

Муфельная печь состоит из металлического корпуса 1 (рисунок 1), в 

котором находится огнеупорный муфель 2 из прессованного керамического 

волокна кажущейся  плотностью в  несжатом виде 330±10% кг/м3 с 

прорезями, в которых расположен нагревательный элемент 3 в виде спирали, 

пульта управления 4, а также термометрический элемент (далее термопара) 5 

для замера температуры.  

Муфельная печь загружается через проем, закрываемый дверцей 6, 

установленной на шарнирах. 7- футеровка дверцы, состоит из прессованного 

керамического волокна, номинальной плотности 96 кг/м3 

Пульт управления муфельной печью может быть выполнен как в виде 

внешнего блока 4 (рисунок 1), так и встроен в корпус (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Муфельная печь с встроенным пультом управления 

Рисунок 1. Муфельная печь с внешним пультом управления 

1 2 3 5 6 4 7 
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3 Основные параметры и характеристики 

3.1 Основные характеристики муфельной печи приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Параметр 
Исполнение муфельной печи 

ПМ-1 ПМ-2 ПМ-8 ПМ-4 ПМ-9 ПМ-5 Пф-7 ПМ-6 ПМ-25 

Максимальная 

рабочая 

температура, 
оС 

1150 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1150 

Напряжение 

питающей 

сети, В 

220 

Частота 

питающей 

сети, Гц 

50 

Расчетная 

мощность, Вт 
1900 2200 3000 2000 5000 2500 3750 2200 3000 

Размер 

камеры, мм 

150х150 150х150 150х150 200х200 400х345 250*250  290х290 150х200 250х250 

Глубина 

камеры, мм 

160 225 500 250 440 250  270 375 400 

Масса брутто, 

кг 

11 13,1 11,2 18,5 120 26 22,7 26 38 

Масса нетто, 

кг 

11,5 14 40 18,5 120 26 70 26 34 

Габариты 

упаковки, мм 

400х 

300х300 

390х 

270х410 

740х 

570х670 

400х 

350х500 

1200х 

1000х1230 

480х 

435х500 

700х 

600х600 

575х 

305х410 

500х 

600х480 

 

 

4 Комплектность  

4.1 В комплект поставки муфельной печи входит: 

- муфельная печь в сборе - 1 шт.; 

- паспорт – 1экз 

- руководство по эксплуатации - 1 экз.; 

- коробка упаковочная – 1шт. 

4.2. Печь муфельная ПМ 9 поставляется с силовой розеткой . 

 

 

 

 

5 Упаковка 

5.1 Муфельные печи поставляются в собранном виде и упакованы в 

коробки из гофрированного картона по ГОСТ 9142, или другую тару, 
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обеспечивающую их сохранность при транспортировке. 

5.2 Покупные изделия поставляются в упаковке производителя. 

5.3 Техническая документация должна быть вложена в пакет из 

полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354 или завёрнута в водонепроницаемую 

двухслойную бумагу по ГОСТ 8828 и уложена в тару (в случае её применения) 

или передана заказчику. 

 

 

6 Транспортирование и хранение 

6.1 Условия транспортирования и хранения муфельных печей должны 

соответствовать условиям ОЖ4 ГОСТ 15150. 

6.2 Транспортирование муфельных печей в упаковке предприятия-

изготовителя в интервале температур от минус 50оС до плюс 50оС допускается 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для 

этого вида транспорта и с учетом условий транспортирования–жесткие (Ж) по 

ГОСТ 23170. 

6.3 При хранении и транспортировании муфельных печей должны быть 

обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, 

нагрева, прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков, влаги 

и агрессивных сред. 

6.4 Муфельные печи и комплектующие изделия должны храниться на 

специально оборудованных складах, рассортированными по видам, моделям 

или объемам и должны быть защищены от загрязнений и воздействия 

агрессивных сред, механических повреждений и деформаций, а также 

воздействия легко воспламеняемых и горючих жидкостей. Крепежные и 

соединительные изделия следует сортировать по маркам и укладывать с 

учетом очередности монтажа. Способы складирования - в соответствии с 

нормативной документацией на конкретный вид комплектующих изделий. 

6.5 Средства измерения, контроля и автоматизации, элементы муфельных 

печей, чувствительные к температурным колебаниям, и запасные части, 

подлежащие длительному хранению, должны храниться в упаковке в сухих и 

отапливаемых помещениях.  

 

7 Приемка оборудования 

7.1 При получении оборудования необходимо убедиться, что тип и 

количество грузовых мест соответствует данным в подтверждении заказа. 

7.2 Выполнить входной контроль качества муфельных печей - осмотр с 

целью обнаружения дефектов, полученных при транспортировке. 
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7.3 При обнаружении повреждений следует немедленно сделать 

соответствующую отметку в предназначенной для этого графе транспортной 

накладной. 

7.4 Если повреждения не зафиксированы сразу после получения 

оборудования, претензия на возмещение ущерба может быть не 

удовлетворена. 

 

 

8 Эксплуатация и техническое обслуживание 

8.1 Муфельную печь допускается эксплуатировать при параметрах, 

изложенных в разделе 1 настоящего паспорта. 

8.2 Не допускается эксплуатация муфельной печи с ослабленными или 

снятыми винтами крепления крышек корпуса. 

8.4 Техническое обслуживание муфельной печи должно производиться 

только при отключении от линии электропитания. 

8.5 Регулярно проводите чистку внешней поверхности муфельной печи. 

8.6 Рекомендуется проверять на плотное прилегание и подтягивание при 

необходимости всех клеммных и винтовых контактов муфельной печи: 

- контакты питания нагревательного элемента. 

 

 

9 Разборка и утилизация 

9.1 Разборку оборудования должен осуществлять квалифицированный 

персонал, обладающий необходимыми навыками. 

9.2 Провести демонтаж оборудования; при необходимости обращайтесь к 

изготовителю. 

9.3 При сортировке демонтированных деталей следует учитывать 

свойства материалов, из которых они изготовлены, и руководствоваться 

положениями законодательства по утилизации отходов. 

9.4 Электрические и электронные детали, имеющие специальную 

маркировку, следует сдавать для утилизации в соответствующие пункты сбора 

отходов. 

9.5 Незаконная утилизация отходов электрического и электронного 

оборудования карается штрафом, размер которого устанавливается 

соответствующим законодательством. 

9.6 При выводе оборудования из эксплуатации выполните следующие 

работы: 

- отключите муфельную печь от линии электропитания. 
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Демонтаж подразумевает риск сдавливания и разреза, поэтому работы 

должны выполняться специалистами, соблюдающими стандартные 

процедуры безопасности.  
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10 Гарантии изготовителя  

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие муфельной печи 

требованиям технических условий при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации муфельной печи составляет 3 

месяца на расходные материалы (нагревательный элемент и термопару) и 12 

месяцев на все остальные элементы печи. Гарантийный срок исчисляется со 

дня получения потребителем муфельной печи, определяемого товарно-

транспортной накладной.  

10.4 Устанавливаемый срок эксплуатации - 5 лет. 

10.5 Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих 

случаях: 

10.5.1 При наличии механических и других повреждений, вследствие 

нарушения требований условия эксплуатации, правил транспортирования и 

хранения. 

10.5.2 Самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего 

устройства оборудования. 

10.5.3 При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на 

устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам 

(регулировкам). 

10.5.4 Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных 

эксплуатационной документацией. 

10.5.5 При нарушении режимов работы, установленных 

эксплуатационной документацией. 

10.6 Гарантия не распространяется: 

10.6.1 На расходные материалы и уплотнительные элементы. 

10.6.2 На нагревательные элементы, вышедшие из строя вследствие 

естественного износа либо в результате нарушения условия работы. 

10.6.3 На изделия, использовавшиеся не по назначению, 

эксплуатировавшиеся без своевременного обслуживания и контроля. 

10.6.4 На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных 

обстоятельств, или при перевозке. 

10.7 Условия гарантии не предусматривают: 

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту 

установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта и 

консультации.  

Данные работы производятся по отдельному договору. 

2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 



 

 9

4 

Муфельная печь    Паспорт 

11 Сведения о изготовителе 

 

ИП Березин Алексей Владимирович 

ИНН: 262405727673 

Юридический адрес: улица 1-я Проектная, 

д. 88, кв./оф. 174, Московская область, г. Пушкино 

Фактический адрес: Московская область г. Королев,    

Пионерская 1 Б 

Телефон: +7 (800) 555-41-81 

Почта: info@mufel.pro 

Сайт:    mufel.pro   
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